Vision Geotechica: de la Amenaza: Sismica

Con enfasis- en el Nororiente: - de Colombia: 'y |la ciudad: de Bucaramanga

Capitulo: 8: El nido sismico: de Bucaramanga
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~Que es un nido: SIsmico?

CONVENCIONES

Un nido:sismico- es — g PERFIL 6
un sitio de — g g

concentracion de
fOCOS SISmIcos 10S
cuales ocurren en
forma: semicontinua
POr periodos largas
de tiempo
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|"ocalizacion : de nidos- sismicos

Ref: zarifi

|.0S nidos SiSmicoS mejor
identificados:son:los de
Vrancea Hindu Kush'y
Bucaramanga
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Principales nidos:sismicos-en el, mundo

Vrancea (Rumania) Hindu = Kush ' (Afganistan) Bucaramanga

(Colombia) N _ o
Existen. ademas- un buen numero: de sitios- de concentracion . de actividad
sismica, los cuales no han sido muy bien estudiados -:

Nido de Secampa en Peru

El cluster .de CookK Inlet -en Alaska
En el arco Caribe

En el arco de Escocia

En Ecuador

Entre- Chile- y Argentina

O O O O O O O

Isla de Flji

P SEOTECNOLOB A



THE NATURE OF DEEP-FOCUS
EARTHQUAKES

Cliff Frohlich

Institute for Geophysics, University of Texas at Austin,
8701 N. Mopac Expressway, Austin, Texas 78759
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ES comun. la concentracion .= de actividad: sSismica cerca a zonas de
rasgado: de placa, bordes o pliegues  en segmentos  litosfericos
subducidos - en el arco del Caribe, en EScocia y en otros arcos de
subduccion .. Sin. embargo; no es claro gue los nidos  representen . un
fenomeno - diferente - a las fluctuaciones- - normales - en la distribucion
espacial de actividad - sismica .

El fenomeno: de conveccion: en el manto: asi como la resistencia- del
mismo: hace gque el manto: sea muy heterogeneo

En zonas de subduccion. hay regiones- con menores  temperaturas,
diferente. - composicion .y resistencia - las cuales permiten; que se
presenten ; concentraciones- - de sismos-. (krohlich,).
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A Dbajas temperaturas, bajas
presiones y. ratas altas = de
deformacion ; las rocas tienden. a
fracturarse, mientras a altas
temperaturas, - altas presiones.- vy
bajas  ratas de deformacion ; las
rocas fallan, por. deformacion
ductil .

A temperaturas -y presiones  gue
corresponden . a profundidades- - de

mas de 100 kilometros - no ocurre
falla * fragil, lo cual sugiere- que
debe  haber otro mecanismo

diferente - para la ocurrencia- de
SISmMoS- profundos

Depth (km)
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Procesos gue pueden
generar sismos profundos

Hay varios procesos que en forma. individual ‘e en combinacion . pueden producir
esfuerzos - suficientemente - grandes. para generar ;. sismos- profundos - ((Frohlich ).

C Esfuerzos de tension; causados por. la gravedad: cuando: una placa se sumerge
en el manto-. (Spencer,. 1987)).

C Esfuerzos  de compresion ; causados  por, la gravedad: cuando. el borde- de una
placa sumergente - pasa los limites  de un manto: mas Vviscoso. . (Richter,, 1979 'y

Vassiliou' 'y otros, 1984 ).

C Esfuerzaos  de flexion, producides  cuando: la placa cambia de forma cuando: Se
subduce- (Kawakatsu ', 1986 ; Fukao Yy otres, 1987).

C Esfuerzos = termicos = cuando:. la' parte- exterior . de la placa subducente - se
calienta- mas gque el'interior ‘de la placa (Wortel , 1986).

C Transiciones - de fase que generan, disminucion . de volumen,; en el material
subducido . produciendo . esfuerzos = de tension, en las regiones = vecinas
(Rinwood:, 1972 ; McGarr, 1977)).
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